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1.0 UVOD

Tehni¢ne zahteve veljajo za glavne in priklju¢ne plinovode ter notranje plinske napeljave
na obmodjih, kjer je sistemski operater distribucijskega omrezja zemeljskega plina
Domplan d.d., Kranj (v nadaljevanju sistemski operater).

Za vsak poseg v glavni in prikljuéni plinovod ali notranjo plinsko napeljavo v
obratovanju, je treba upostevati veljavne predpise.

Vsebina tehniénih zahtev je izdelana na podlagi predpisov, normativov in izkusen;
Domplan d.d., Kranj pri graditvi plinovodnega omrezja, distribuciji in uporabi plina.
|zdajatelj si pridrzuje pravico do sprememb zahtev, Ce se spremenijo predpisi in
izoblikujejo nove, boljSe resSitve.

2.0 SPLOSNO

Sistemski operater prevzame distribucijo plina le po glavnih in prikljuénih plinovodih ter
notranjih plinskih napeljavah, ki so izvedeni skladno s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih
za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 barov, (Ur. list RS, §t. 26/2002) z dopolnitvami (Ur.l. RS, §t. 54/2002) - v
nadaljevanju Pravilnik, drugimi veljavnimi predpisi, predpisi DVGW in temi zahtevami.
Postopek za prikljuCitev stavb na plinovodno omrezZje je opisan v Sistemskih
obratovalnih navodilih Uradni list RS, §t. 40/2010 z dne 21. 5. 2010 (v nadaljevanju
SON) in Splosnih pogojih za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrezja Domplan
d.d., Kranj Uradni list RS, §t. 40/2010 z dne 21. 5. 2010 - v nadaljevanju Pogoji.

2.1 Tlak plina

Sistemski operater zagotavlja obratovalni tlak plina na odcepu prikljuénega plinovoda od
glavnega plinovoda, ki v nizkotlatnem omreZzju ni nizji od 50 mbar, v srednjetlaCnem
omreZju ni manjsi od 0,5 bar in v visokotlatnem omrezju ni manjsi od 6 bar. Za podatke
o tlaku v posameznega omreZju se obrnite na strokovno sluzbo distributerja.
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3.0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo glavnih in prikljucnih
plinovodov ter notranjih plinskih napeljav morajo biti izdelani po veljavnih predpisih,
drugih veljavnih predpisih, Pravilniku, predpisih DVGW in teh zahtevah.

3.1 Idejne zasnove

Idejne zasnove morajo vsebovati:
* projektno nalogo, z definirano mejo projekta
* risbe:- temeljni topografski nacrti v merilu 1:500, (iziemoma 1:1000) z vrisanimi
glavnimi plinovodi, drugimi komunalnimi vodi in priklju¢nimi plinovodi, ki
so predmet projekta ter nacinom vstopa posameznega prikljunega
plinovoda v obravnavano stavbo.

3.2 Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo vsebovati:

* projektne pogoje, ki jih je izdal Domplan d.d., Kranj na podlagi idejnih zasnov,

* projektno nalogo, ki jo potrdi Domplan d.d., Kranj,

* tehni¢no porodilo z definirano mejo projekta,

* potrebne tehnicne izracune,

* popis materiala in del z rekapitulacijo stroskov,

* risbe:- temeljni topografski nacrti v merilu 1:500, (izjemoma 1:1000) z vrisanimi
glavnimi plinovodi, drugimi komunalnimi vodi in priklju¢nimi plinovodi, Ki
so predmet projekta ter nainom vstopa posameznega priklju¢nega
plinovoda v obravnavano stavbo.

33 Projekti za i1izvedbo glavniPzZl) i n pri kl

Projekti za izvedbo morajo vsebovati:

* projektne pogoje in soglasje k projektnim reSitvam, ki jih je izdal Domplan d.d.,

* projektno nalogo, ki jo potrdi Domplan d.d., Kranj,

* tehni¢no porocilo z definirano mejo projekta,

* potrebne tehnicne izraCune,

* popis materiala in del z rekapitulacijo stroSkov,

* risbe: - temeljni topografski nacrti v merilu 1:500, (iziemoma 1:1000) z vrisanimi
glavnimi plinovodi, drugimi komunalnimi vodi in prikljuénimi plinovodi, Ki
so predmet projekta ter naCinom vstopa posameznega prikljuénega
plinovoda v obravnavano stavbo.

- potrebne gradbene in strojne detajle.
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34 Projekti za i1 zvedbo prikljulnih

Projekti za izvedbo prikljuénih plinovodov morajo vsebovati:

* tehni¢no porocilo s projektno nalogo ter definirano mejo projekta,

* seznam naslovov investitorjev prikljucnih plinovodov,

* potrebne tehnicne izracune,

* popis materiala in rekapitulacijo predvidenih stroSkov

* risbe: - situacije obravnavanega obmocja v merilu 1:500, (iziemoma 1:1000) z
obravnavano stavbo, vrisanim glavnim plinovodom, na katerega se
vezejo prikljuéni plinovodi in nacini vstopa priklju¢nih plinovodov v
stavbe

- potrebne gradbene in strojne detajle.

3.5 Projekti za izvedbo notranje plinske napeljave

3.5.1 Vec€stanovanjske stavbe

Projekti za izvedbo notranje plinske napeljave za veCstanovanjsko stavbo morajo
vsebovati:

Atehni¢no poroéilo s projektno nalogo ter definirano mejo projekta,

A seznam naslovov investitorjev graditve skupne napeljave, iz katerega je

razvidno

Akatero stanovanje pripada posameznim investitorjem,

Apotrebne tehniéne izradune,

Apopis materiala,

Arisbe:- situacije stavbe v merilu 1:500, s posnetkom katastra Domplan d.d.,

Kranj (izda Domplan d.d., PE Energetika)
- tlorise posameznih nadstropij z oznakami stanovanj v merilu 1:50,

(iziemoma 1:100),
sheme dviznih vodov,
sheme lokacij namestitve plinomerov
sheme lokacij namestitve troSil z zajemom zraka in odvodom dimnih
plinov

3.5.2 Projekti za izvedbo notranje plinske napeljave za enostanovanjsko
hiSo oziroma stanovanje

Projekti notranje plinske napeljave za posamezno stanovanje ali enostanovanjsko hiSo
morajo vsebovati:

Atehniéno poroéilo z definirano mejo projekta,

Apotrebne tehniéne izraéune (npr. dimnik, dolZina napeljave za dovod zraka in

odvod dimnih plinov itn.),
Apopis materiala,
Arisbe: - situacije stavbe v merilu 1:500 s posnetkom katastra Domplan d.d.,
Kranj (izda Domplan d.d., PE Energetika)
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- tloris stanovanja v merilu 1:50 (iziemoma 1:100), v katerem morajo biti
prikazani ukrepi za dovod zraka, za zanesljivo obratovanje pri zagonu
troSil in zadostno preskrbo z zgorevalnim zrakom, z vrisanim
plinomerom in opisom namembnosti prostora, v katerem je plinomer,

- sheme dviznih vodov,

- detajl fasade s potrebnimi kotami za namestitev troSila vrste C,
- druge potrebne detajle.

3.6 Projekti notranje plinske napeljave za druge stavbe

Projekti notranje plinske napeljave za druge vrste stavb (npr. kotlovnice, industrijske
kuhinje, laboratorije, delavnice itn.), morajo biti skladni z veljavnimi predpisi in temi
zahtevami.

37Tl alne razmere v plinovodnem omregju

Pri izraunu elementov glavnih in priklju€nih plinovodov ter notranje plinske napeljave je
potrebno upostevati sledeCe tlacne nivoje:

Nizkotlacno omrezje: - Nacrtovani tlak 4 bar
- Maksimalni delovni tlak 100 mbar
- Minimalni delovni tlak 50 mbar

- Srednjetlacno omrezZje: - Nacrtovani tlak 4 bar
- Maksimalni delovni tlak 4 bar
- Minimalni delovni tlak 0,5 bar

- Visokotlatno omrezje: - Nacrtovani tlak 16 bar
- Maksimalni delovni tlak 16 bar
- Minimalni delovni tlak 6 bar

Vi§ji delovni tlak od minimalnega delovnega tlaka je mozno upoStevati v izracunih
varnostno - regulacijskih elementov le v soglasju s sistemskim operaterjem.

Opomba: Vsi navedeni tlaki v teh tehni¢nih zahtevah so navedeni kot absolutni tlaki.
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4.0 GLAVNI IN PRIKLJUCNI PLINOVODI

4.1 Splogno

Glavni in prikljuéni plinovodi morajo biti projektirani in izvedeni po veljavnih predpisih,
pravilniku in predpisih DVGW, skladno s Pogoji in Programskimi reSitvami, ki jih izdela
ali potrdi Domplan d.d., Kran;.

4.2 Material

Glavni in priklju¢ni plinovodi za tlak do 10 bar so iz polietilenskih (v nadaljevanju PE)
cevi in fazonskih kosov iz materiala PE 100 in morajo ustrezati standardom SIST EN
12007-2.

SDR17aliSDR11za tl ak do vkljulno 4 bar

Za plinovode dimenzij PE 32 in PE 63 se vedno uporablja izklju¢no SDR 11.

Surovina za izdelavo PE cevi in fazonskih kosov mora ustrezati materialom, ki jih
priporoca zdruzenje PE100+ Association in so prikazani na spletni strani:
http://www.pe100plus.net/engine/dispContent.asp?0=6

Iziemoma so lahko glavni in prikljucni plinovodi v soglasju s sistemskim operaterjem iz
jeklenih cevi, po standardih EN 10208 - 1 in ENV 10220.

Plinovodi s tlakom nad 10 barov so iz jeklenih cevi po standardih EN 10208 - 1 in ENV
10220. Vse cevi morajo imeti ustrezne ateste. Proizvajalci cevi in fazonskih kosov, ki jih
predpisuje sistemski operater so nasteti v prilogi 2.

V primeru polaganja plinovodov brez izkopov glej to¢ko 4.10!

4.3 Dimenzije

Za PE cevi in fazonske kose se uporabljajo dimenzije PE 32, PE 63, PE 90 PE 110, PE
160, PE225 po standardih za PE cevi iz toCke 3.2.

Glavni plinovodi iz PE ne smejo biti dimenzije manjSe od PE 63.

Za jeklene plinovode se uporabljajo dimenzije: DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
in DN 250.

4.4 Spajanje

Za spajanje PE cevi in fazonskih kosov se uporablja samo elektrouporovni nacin.
Proizvajalci fazonskih kosov iz PE, ki jih predpisuje sistemski operater, so nasteti v
prilogi 2.

Jeklene cevi in fazonski kosi se varijo oblo¢no ali avtogeno. Oblika in kakovost varov
morata ustrezati veljavnim predpisom. Montazni vari od vklju¢no DN 100 in ve¢, morajo
biti 100 - odstotno rentgensko pregledani. Porocila o pregledih je treba posredovati
sistemskemu operaterju. Podatki o varih in kontroli le teh morajo biti, kot sestavni del
tehni¢ne dokumentacije, predlozZeni sistemskemu operaterju.

V primeru polaganja plinovodov brez izkopov glej to¢ko 4.10!
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4. 5 Zaglita glavnih in prikljulnih
Glavni in prikljucni plinovodi iz jeklenih cevi morajo biti zaSciteni s plasticno
protikorozijsko in mehansko zasCito. Pred zasutjem je treba pregledati kakovost zascCite
v navzocnosti pooblaséenega predstavnika sistemskega operaterja.

4. 6 Zaglitne cevi

ZascCitna cev doloCena v projektu naj bo iz PE cevi enake kvalitete kot osnovna cev.
ZasScitne cevi se varijo soCelno.

Dimenzija zasc¢itne cevi mora biti dovolj velika, da osnovno cev potiskamo prosto skozi
njo, pri ¢emer uposStevamo zunanji premer spojnih elementov na osnovni cevi. Na
koncih naj bo za$€itna cev zavarovana proti vdoru mehanskih necistoc.

ZaScitne cevi se spaja z elektrouporovnim nacinom z obojkami ali s soCelnim varjenjem.
ZasCitne cevi morajo biti na primernih mestih doloenih v projektu opremljene z
vohalnimi cevmi. Glavni in priklju¢ni plinovodi vodeni v zas€itnih ceveh, ter morajo biti
geodetsko posneti in ozna€eni v katastru (toCka 4.9).

4. 7 Katodna zaglita

Ob vgradniji jeklenih cevi je treba po navodilih sistemskega operaterja izvesti katodno
zascCito. Vrsto in nacin izvedbe predpiSe sistemski operater. Po navodilih sistemskega
operaterja je potrebno vgraditi tudi sekcijske izolacijske elemente. V primeru prekinitve
katodne zaSCite zaradi posegov na plinovodu je potrebno katodno zaScito obnoviti.
Katodna zascita in izolacijski elementi morajo biti geodetsko posneti in oznaceni v
katastru (tocka 4.9).

4. 8 Oznake glavnih in prikljulnih

Glavni in prikljuéni plinovodi polozeni v zemljo morajo biti oznaceni z opozorilnim trakom
rumene barve, z napisom "POZOR PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 —
40 cm nad temenom plinovoda.

Vsi elementi vgrajeni v glavne in prikljucne plinovode, ki so opremljeni s cestnimi
kapami (priloga 3), morajo biti oznaCeni s pozicijsko tablico, ki jo predpiSe sistemski
operater (prilogi 4 in 5).

4.9 Geodetski posnetki in kataster

Glavne in priklju€ne plinovode je treba skladno z veljavnimi predpisi geodetsko posneti.
Geodetski posnetki morajo biti izdelani po Gauss - Kruegerjevem (GKK) sistemu
detajlnih tock, oz. v veljavnhem koordinatnem sistemu. Za glavne in priklju¢ne plinovode
so te toCke naslednje:

« absolutne kote temena plinovodnih cevi,

» zaCetek in konec plinovoda, dimenzija plinovoda, material plinovoda, sprememba
smeri plinovoda (to¢ka loma),

* polozaj vseh kosov (vodoravni, navpicni),

* odcepi,
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* redukcije,

* toCka spremembe dimenzije,

* toCka spremembe materiala,

» zacCetek in konec zasdgitne cevi,

» odmik prikljuénega plinovoda od trdnega objekta,

. etaze,

* polozaj vkopanih elementov,

* polozZaj vkopanih elementov s cestnimi kapami,

» obmocje polaganja plinovodov brez izkopov.

Detajlne toCke za katodno zas¢ito so:

» anodno lezisce,

* izolacijski element,

* merilni stebricek,

* potek kabla,

» usmernik katodne zasSdite,

* drenaza.

Podatki, ki jih je treba vpisati na posnetku so oznaka (legenda oznak vgrajenih
elementov je v prilogi 4), dimenzija, material elementov in cevi ter odseki polaganja
plinovodov brez izkopa, t.j. vrtanja ali podbijanja.

4.10 Polaganje plinovodov brez izkopov

Pri izvedbi plinovodov lahko uporabimo polaganje brez izkopov v primerih zahtevnih
preCkanj komunalnih vodov oz. prometnih komunikacij ali naravnih ovir.

Posamezni odseki in nacCin polaganja plinovodov brez izkopov morajo biti doloCeni v
projektni dokumentaciji.

Osnovna plinovodna cev mora potekati v zaSCitni cevi (toCka 4.6), ki mora biti
geodetsko posneta in ustrezno oznacena v katastru (toCka 4.9).

4.10.1 Vodoravno vrtanje

Vodoravno vrtanje ali podbijanje se izvede z izdelavo vrtine v katero se uvlaci zascCitna
cev iz PE, nato pa se skozi zaSc€itno cev potegne Se plinovod iz PE. Dimenzija zas€itne
cevi mora biti dovolj velika, da osnovno cev potiskamo prosto skozi njo, pri ¢emer
upostevamo zunanji premer spojnih elementov na osnovni cevi. Cevi se spaja z
obojkami (elektrouporovni nacin).

4.10.2 Vodeno vrtanje

Vodeno vrtanje se lahko izvede na dva nacina:

1. z uvlacenjem za$&c€itne cevi iz PE v vrtino in nato z uvlaCenjem osnovne cevi skozi
zascCitno cev (v tem primeru se za$Citne cevi lahko spajajo s socelnim varjenjem,
osnhovna cev pa kot v prejsnji tocki),

2. z direktnim uvlaCenjem osnovne cevi v vrtino. V tem primeru se osnovna cev lahko
spaja s socCelnim varjenjem, cev mora biti dodatno oplas€ena za zasScito pred
mehanskimi poskodbami.
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4.10.3 Obnova plinovodov brez izkopov

Obnovo plinovodov se lahko izvede brez izkopov s tehnologijo uvlacenja rusilnega trna,
ki staro cev reze oz. razbija, medtem ko za sabo vleCe osnovno cev. V tem primeru se
osnovna cev lahko spaja s soCelnim varjenjem, cev pa mora biti dodatno oplas€ena za
zasCito pred mehanskimi poSkodbami.

4.11 Glavni plinovodi

4.11.1 Zaporni elementi

Pri plinovodih iz PE cevi so zaporni elementi krogelne pipe iz PE ali tovarnisko izolirani
zaporni elementi (krogelne pipe, zasuni) iz jeklene litine s polietilenskimi nastavki.

Pri plinovodih iz jeklenih cevi se uporabljajo do nadtlaka 1 bar prirobnici zaporni
elementi iz jeklene litine, pri nadtlaku 1 bar in ve¢ pa uvarilni zaporni elementi iz jeklene
litine.

Zaporni elementi morajo biti ustrezno zas€iteni proti koroziji in mehanskim poskodbam.
Na glavnih in prikljuénih plinovodih iz PE se vgrajujejo krogelne pipe iz PE s
teleskopskim nastavkom in zas€itno cevjo ali tovarniSko izolirani zaporni elementi iz
jeklene litine.

Teleskopski nastavki za krogelne pipe do dimenzije vkljuéno DN 50 morajo imeti na
vrhu kvadratni nastavek za kljuc€ st. 19, nad DN 50 pa kvadratni nastavek za kljuc st. 27.

Proizvajalci zapornih elementov dovoljenih za vgradnjo, so nasteti v prilogi
2.4.11.2 Sifoni in kondenéne cevi

Na najnizjem mestu plinovoda mora biti vgrajena konden¢na cev dimenzije DN 50 oz.
PE 63 za izpust kondenzata. Konden¢na cev mora biti izdelana po skici sistemskega
operaterja (priloga 6).

4.11.3 Odzracevalne in izpihovalne cevi

Plinovodi morajo biti odzraCevani na primernih mestih doloCenih v projektu. Vgrajene
morajo biti izpihovalne cevi po skici sistemskega operaterja (priloga 7).

4. 12 Prikljul ni plinovodi

4.12.1 lzvedba odcepa

lzvedba odcepa od glavnega plinovoda mora biti prilagojena materialu glavnega
plinovoda:

* PE plinovodi: odcep, izveden z navrtalnim sedlom iz PE, ali s sedlom z obojko iz PE,
ali T kosom iz PE,

* jekleni plinovodi: odcep, izveden z jeklenim odcepnim kosom, ali ustreznim jeklenim T
kosom.

Proizvajalci odcepov, ki se lahko uporabljajo so navedeni v prilogi 2. Pri tem je treba
upostevati predpisane dimenzije (toCka 4.3).
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4.12.2 Zaporni elementi

Zaporne elemente je treba vgraditi v prikljucne plinovode na vseh odcepih dimenzije DN
50 in veC. Izjema so kratki prikljucni plinovodi dimenzije DN 50, ki potekajo v celoti zunaj
cestiS€ in se konc€ajo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, ki je nameScena v ali na
fasadi stavbe.

4.12.3 Hisne plinske uvodnice

Pri prikljuénih plinovodih se v primerih prehoda v stavbo (priloga 8 - tip A,C), uporabljajo
hiSne plinske uvodnice, to je sklop elementov, sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo,
jeklene brezsivne cevi, zas€itne cevi in jeklene krogelne pipe ali ventila s ¢epom.
Krogelna pipa ali ventil mora biti v sklop privarjena. Proizvajalci uvodnic, ki se lahko
uporabljajo so nasteti v prilogi 2.

4.12.4 Glavna plinska zaporna pipa

Glavna plinska zaporna pipa mora biti vgrajena v omarico, namesc¢eno v ali na fasadi
stavbe. Glavna plinska zaporna pipa je izkljuéno v enodruZinskih stavbah in pri
delovnem tlaku plina do najvec€ 0,1 bar, lahko v prostoru takoj za vstopom prikljucnega
plinovoda v stavbo. Prostor mora biti vedno dostopen.

Glavna plinska zaporna pipa na srednjetlacnem prikljuénem plinovodu nad dimenzijo
DN50 mora biti prirobi¢ne izvedbe.

V sklopu uvodnice je zaporni element lahko krogelna pipa ali ventil, ki mora ustrezati
predpisom DVGW VP 301. Zaporna ro¢ka mora biti v t.i. “FIRE SAFE” izvedbi.

Ce je glavna plinska zaporna pipa name$&ena v omarici ali na fasadi stavbe mora biti iz
jekla in z vgrajenim izolacijskim elementom.

Pri prikljuénih plinovodih iz jekla, ki se navezujejo na glavni plinovod iz jekla, mora biti v
glavni plinski zaporni pipi vgrajen izolacijski element.

Primeri mogoc€ih vstopov prikljuénih plinovodov v stavbo (vgradnja glavne plinske
zaporne pipe), so prikazani v prilogi 8.

V posebnih primerih lahko sistemski operater doloc€i nacin vstopa prikljuénega plinovoda
v stavbo, ki ni prikazan v prilogi 8.

4.12.5 Omarica za glavno plinsko zaporno pipo

Omarica za glavno plinsko zaporno pipo (priloga 8 - tip D,E), mora biti iz inox ploCevine
debeline 1mm, oznake W Nr. 1.4301. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z
napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi).
Vrata omarice se zapirajo z zapiralom na klju€, ki ga predpiSe sistemski operater in je
namescen pod steklom v omarici. Zapiralo mora imeti vgrajeno ro€ico za odpiranje vrat.
Mere omarice za posamezne velikosti zapornih pip so razvidne iz prilog 9, 9a in 10. Ce
je v omarici namesc€en neposredno za zaporno pipo tudi regulator tlaka, so mere za
posamezne velikosti omaric razvidne iz prilog 10 in 10a.

Spodniji rob omarice mora biti najmanj 0,3 m in najve¢ 1,4 m od tal.
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5. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Notranja plinska napeljava zajema cevni del napeljave od glavne plinske zaporne pipe
do posameznih prikljuckov za plinska troSila in naprave za odvod dimnih plinov. Cevni
del napeljave lahko poteka med stavbami in po fasadi stavbe (v nadaljevanju: zunanji
del cevne napeljave) ter v sami stavbi (v nadaljevanju notranji del cevne napeljave).
Notranja plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena po veljavnih predpisih,
predpisih DVGW TRGI 1986/96, Pogojih in teh zahtevah.

Sistemski operater na podlagi prejetih dokazil vodi evidenco registriranih izvajalcev.
Seznam je dostopen na internetni strani Domplan d.d. Kranj. (Priloga 3) V primeru, da
izvajalec ne preteku veljavnosti predloZzene dokumentacije ne dostavi veljavne se ga
izbriSe iz evidence.

Posege na notranjih plinskih napeljavah (novih in v obratovanju) lahko izvajajo samo
instalacijska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter
razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom in imajo pridobljena ustrezna dokazila od
pristojnih organov.

Pri vsakem posegu v napeljavo nemerjenega plina (napeljava pred plinomerom) mora
biti obvezno navzoc€ predstavnik sistemskega operaterja.

5.1 Zunanji del cevne napeljave

Notranja plinska napeljava v terenu med stavbami se lahko izvede izjemoma s
poprejSnjim soglasjem sistemskega operaterja, skladno z veljavnimi predpisi ter tocko 3.
teh zahtev.

Plinovod mora biti geodetsko posnet in ustrezno oznacen v katastru (tocka 4.9).
Razvodi plinovodov po fasadah se lahko izvedejo izjemoma s poprejSnjim soglasjem
sistemskega operaterja. Speljani morajo biti v utorih ali podometno in zasciteni proti
koroziji in mehanskim poskodbam z ustreznimi plasti¢nimi trakovi.

Ce potekajo razvodi nadometno morajo biti cevi zasgitene proti koroziji in mehanskim
poskodbam z ustreznimi plasticnimi trakovi ter dodatno zavarovane z ustreznimi
kovinskimi profili (U,L profili), pritrjenimi na fasado.

5.2 Notranji del cevne napeljave

5.2.1 Material

Razvod notranje cevne napeljave v stavbi je izklju¢no iz jeklenih cevi, fazonskih in
spojnih kosov v skladu s to¢ko 4.2.3 predpisov DVGW TRGI 1986/96.

PriporocCilo sistemskega operaterja: Sistemski operater s staliS¢a varnosti
priporo€a uporabo jeklenih cevi, fazonov in fitingov.

5.2.2 Spajanje

5.2.2.1 Spajanje jeklenih in nerjavnih jeklenih cevi

Spajanje jeklenih cevi mora biti izvedeno z varjenjem skladno z zahtevami DVGW TRGI
1986/96, tocka 3.2.6.1.
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5.2.22 Vgrajena armatura
Vgrajena armatura do vkljucno DN 50 mora biti navojna, nad DN 50 pa prirobi¢na.

5.2.3 Zascita jeklenih cevi

Notranji del cevne napeljave mora biti antikorozijsko zas€iten. Prepovedana je uporaba
pocinkanih cevi ali druge zascite iz cinka. Uporablja se lahko vsaka druga antikorozijska
zasCita (premazi, ovoji itd.). Antikorozijski barvni premazi naj se uporabljajo v barvnih
odtenkih, kakrsni so predpisani za napeljavo za zemeljski plin, (rumena barva po barvni
lestvici RAL 1021). Podometni in pokriti jekleni plinovodi morajo biti zasc€iteni pred
korozijo v skladu s toCko 3.2.7.2 predpisov DVGW TRGI 1986/96.

5.2.4 Izenac€evanje potencialov

Notranji del plinske napeljave mora biti preko vodnika za izenaCevanje potencialov
povezan z glavno zbiralno ozemljilno letvijo. Elektricha upornost te povezave mora biti
manjSa od 2 ohmov.

5.2.5 Dvizni vodi

Vsak dvizni vod skupne notranje napeljave mora imeti zaporno pipo, ki mora biti
vgrajena v vodoravni ali navpi¢ni del voda, takoj za odcepom od razdelilnega voda, na
vedno dostopnem mestu. Ce je v stavbi samo en dvizni vod brez odcepov je zaporna
pipa dviZznega voda lahko tudi glavna plinska zaporna pipa.

Dvizni vodi za kotlovnice naj potekajo loCeno od dviznih vodov za druge porabnike.

5.2.6 Razvod plinske napeljave v stavbi

Razvod notranje plinske napeljave po podstresjih je dovoljen samo v posebnih primerih
v soglasju s sistemskim operaterjem.

Pri vodenju plinske napeljave v spusCenem stropu (tocka 3.3.7.5 DWGV TRGI
1986/96), mora biti omogo&en dostop do zapornih elementov. Dostop mora biti posebej
oznacen (odprtine, ki se zakrijejo, je treba ustrezno oznaditi).

Plinska napeljava, ki poteka v tleh, se obvezno polaga v za to pripravljene kinete, ki so
popolnoma lo€ene od drugih vodov oz skladno s DVGW TRGI 1986/96 (priloga 11).
Zascitne cevi morajo biti pred vgradnjo v steno, centrirane na plinsko napeljavo, votel
prostor pa napolnjen z negorljivimi snovmi za tesnenje (priloga 12).

Pri vodenju plinske napeljave v votlih gradbenih elementih (npr. Knauf), je treba
upostevati naslednja navodila:

* pri vodenju plinske napeljave skozi kovinske nosilce mora biti napeljava v zascitni cevi,
» votli prostori v utoru morajo biti zapolnjeni z negorljivim materialom,

* izhodi iz stene morajo biti izvedeni tako, da so zasc€iteni pred vdorom vlage.
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5.2.7 Plinomeri

Velikost plinomera naj bo izbrana tako, da le-ta obratuje do 90 odstotkov najvecje
obremenitve in zmeraj nad predpisano najmanjSo obremenitvijo.

Plinomere G4 dobavi sistemski operater in so vklju€eni v prikljuéni taksi. Vse ostale
plinomere visjih kapacitet je investitor dobavi v sklopu investicije notranjega plinovoda.

Tipi in dimenzije plinomerov:

- mehovni plinomeri od G4 do G40:

[ Tie DIMENZLJA OPOMBA [
G4 DN 20 medosna razdalja 250 mm
G6 DN 25 medosna razdalja 250 mm
G10,G16 DN 40
G25 DN 50
G40 DN 80
- rotacijski plinomeri vecji od G40 in vecji od G16 pri tlaku vecjem od 100 mbar:
TIP DIMENZIJA
G16, G25,G40, G65 DN 50
G100 DN 80
G160 DN 100
- turbinski plinomeri vedji od G40:
TIP DIMENZIJA
* G40, G65 DN 50
G100, G160 DN 80
G250 DN 100
G400, G650 DN 150

* samo po dogovoru s sistemskim operaterjem.

Plinomeri brez korekcije volumna morajo biti namesc¢eni v notranjosti stavb.

Plinomerov ni dovoljeno names&c¢ati v spalnice, otroSke sobe in dnevne sobe in tudi ne v
tezko dostopne prostore, kompresorske postaje ter toplotne postaje. Plinomeri ne smejo
biti nameSc&eni nad viri toplote in v njihovi blizini (minimalna oddaljenost 1 m).

Plinomeri morajo biti v novih veCstanovanjskih in poslovnih stavbah namesc€eni v zaprtih
hodnikih ali stopnis€ih, v posebnih nisah. V primeru, da so niSe zaprte z vrati, se te
zapirajo z zapirali (brez klju€avnic) ter morajo imeti ustrezne prezraCevalne odprtine
(to¢ka 3.7.4. predpisov DVGW TRGI 1986/96).
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V starih vec€stanovanjskih in poslovnih stavbah morajo biti plinomeri prav tako
namesceni v zaprtih hodnikih, vezah ali stopnisScih, iziemoma pa so po predhodnem
soglasju s sistemskim operaterjem plinomeri lahko namescCeni izven zaprtih hodnikov,
vez ali stopniSc, pri Cemer morajo biti zasciteni v skladu z DVGW predpisi.

Pri namestitvi mehovnih plinomerov G4 do G25 se uporablja konzola ustrezne velikosti,
ki omogocCa izvedbo varjene napeljave brez navojnih spojev. Konzola dolo¢a natan¢no
medosno razdaljo in potrebni odmik od stene (prilogi 13, 16). Mehovni plinomeri se
montirajo izklju€no znotraj objekta.

Pri namestitvi skupine plinomerov mora biti med njimi dovolj prostora. Za vsak plinomer
v skupini je potreben enak montazni prostor kakor za posamezen plinomer (priloga 15).

Mehovne plinomere velikosti G4 in G6 namestimo na viSini okoli 1,8 m od tal do
spodnjega roba plinomera, vecje mehovne plinomere (G10, G16, G25) pa na visini okoli
0,5 m od tal.

Za namestitev mehovnih plinomerov G40 velja:

* pred plinomerom in za njim morata biti names&ena zaporna elementa,

« plinomeri ne smejo biti postavljeni na fiksne betonske podstavke, temve morajo biti
priblizno 15 cm od tal, na podstavkih, ki jih je mogoCe odstraniti in prilagoditi za
namestitev razlicno visokih plinomerov.

Za namestitev turbinskih in rotacijskih plinomerov velja:

* plinomere je treba vgrajevati po navodilih proizvajalca,

* pred plinomerom in za njim morata biti names&Cena zaporna elementa,

* pred plinomerom mora biti namescen plinski filter s propustnostjo 5 um,

* regulator tlaka ne sme biti name&¢en neposredno pred plinomerom,

* neposredno za plinomerom mora biti nameScen nastavek s krogelno pipo in ¢epom
DN10, navojne izvedbe,

* skica namestitve turbinskega plinomera je v prilogi 17,

« skica namestitve rotacijskega plinomera je v prilogi 18.

Korekcija volumna plina:

« za tlak p.30 mbar: ni potrebna korekcija volumna,

» za tlak p>30 mbar: namestitev korektorja volumna ali po predhodnem

dogovoru s sistemskim operaterjem dobava plina z izraunom korekcijskega faktorja.
Pri vgradnjah plinomerov vecjih od G40 in plinomerov s korektorjem volumna, mora biti
pred vstopom v plinomer namesS¢en manometer z merilnim obmocjem od 0-150 mbar
0z. od 0-4 bar odvisno od delovnega tlaka plina v omrezju. Za plinomerom mora biti
namesc¢en termometer z obmoc&jem od -10 do +40° C.

Merilna proga je lahko samo ena. Obvodnica mimo plinomera ni dovoljena.

Dobavo in namestitev plinomera, korektorja volumna ter filtra izvaja skladno s SON
sistemski operater. Proizvajalci in tipi, ki se lahko vgrajujejo, so nasteti v prilogi 2.

Vsi merilniki za tarifne odjemalce nad 70.000 morajo biti izvedeni skladno s 44. lenom
SON.
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5271Pr i prava za daljinsko od|litavanje plinomer

Med plinomerom in elektricnim Stevcem je potrebno pripraviti povezavo za izvedbo
daljinskega odcitavanja porabe plina. Povezava se izvede z elektro instalacijsko cevjo
@13mm ali pa se Ze pripravi elektro kabel tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm ali Lycy 4x0,5mm?.

NACRT PRIPRAVE POVEZAVE PLINOMERA IN ELEKTRO STEVCA ZA
DALJINSKO ODCITAVANJE PORABE PLINA.

PLINOMER
ELEKTRO -
PRIKLJUGNA D
MERILNA
OMARA
MT371

ELEKTRO &TEVEC H

EL. INSTALACIJSKA CEV @13mm
/ po moznost v njgj kabel J-YISHY 2x2x0,8

SLIKA 1: povezava plinskega Stevca in Stevca elektriCne energije

5.2.8 Regulacija tlaka plina

528 1 Splogno

Tip in velikost regulatorja tlaka plina (v nadaljevanju regulator) je treba dolociti v
soglasju s sistemskim operaterjem. V prilogi 2 so nasteti proizvajalci regulatorjev, ki jih
dobavlja in vgrajuje skladno s SON sistemski operater. Izjema so regulatorji, ki so
namesc&eni v sklopu plinskih troSil.

Regulatorjev ni dovoljeno namesc€ati neposredno pred turbinske in rotacijske plinomere.
Razdalja med regulatorjem in plinomerom naj bo od 5 do 10 D oz. v skladu z navodili
proizvajalca.

Oddusni vodi regulatorjev, ki so po navodilih proizvajalcev obvezno povezani z zunanjo
atmosfero, morajo biti zaklju€eni z ustrezno izpustno krivino v navpi¢ni smeri. Cev mora
biti odrezana pod kotom 45° (glej tudi to¢ko 3.8.3 predpisov DVGW-TRGI 1986/96).
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5.2.82 Regulacija tlaka s 100 mbar na 22 mbar

Do pretoka velikosti Q < 40 ms/h, se regulacija tlaka izvede s Stevénimi regulatorji DN
20, DN 25, DN 40 in DN 50.

Za pretoke velikosti 40 m¥/h < Q <240 m/h, se regulacija tlaka izvede z regulatorji DN
50, DN 80 in DN 100.

Regulatorji so namescCeni v sklopu napeljave pred plinomerom. Kjer plinska troSila
dovoljujejo tlak 100 mbar, regulacija tlaka s 100 mbar na 22 mbar ni potrebna.
Napeljava s tlakom 100 mbar poteka do troSila.

5.2.83 Regulacija tlakapri 1 bar- 4 bar

Regulacija tlaka z 1 bar — 4 bar na 22 mbar do velikosti pretoka Q < 25 m*h, se izvede
z dvostopenjskimi regulatorji (z vgrajenim varovanjem proti nizkemu tlaku, t.i. GMS). Za
regulacijo tlaka se uporabi regulator Elster M2R.

Regulacija tlaka z 1 - 4 bar na 22 mbar do pretoka velikosti 25 m*/h < Q <400 m*h, se
izvede z enostopenjskimi regulatorji DN 25 in DN 50.

Regulacija tlaka z 1 - 4 bar na 100 mbar do pretoka velikosti Q < 400 m*/h, se izvede z
enostopenjskimi regulatorji ustrezne dimenzije.

Na merilnem mestu regulacija tlaka z dvema regulatorjema, z 1 bar — 4 bar na 100 mbar
in nato na 22 mbar ni dovoljena, razen v izjemnih primerih po predhodnem dogovoru s
sistemskim operaterjem.

Kjer plinska trosila dovoljujejo tlak 100 mbar, regulacija tlaka s 100 mbar na 22 mbar ni
potrebna. Napeljava s tlakom 100 mbar poteka do trosila.

Enostopenjski in dvostopenjski regulatorji so name&€eni v stavbah neposredno za
glavno plinsko zaporno pipo na ustrezni viSini, ki zagotavla mehansko varnost in
dostopnost. V primeru vstopa prikljuCnega plinovoda v stavbo s hiSno plinsko uvodnico
tipa A oz. C, mora biti dvostopenjski regulator names&en neposredno na uvodnico.
Regulatorjev ni dovoljeno namesc¢ati v spalnice, otroSke sobe in dnevne sobe in tudi ne
v tezko dostopne prostore, kompresorske postaje ter toplotne postaje. Regulatorji ne
smejo biti names¢€eni nad viri toplote in v njihovi bliZini (minimalna oddaljenost 1 m).

5.3 Obnova plinskih napeljav

Pri obnovah napeljav se upostevajo veljavni predpisi, predpisi DVGW in te zahteve.
5.4 Plinska trosila

5.4.1 Nacin prikljucitve plinskih trosil

54.1.1 Zaporni element s termilnim varoval om

Vsako plinsko troSilo mora imeti vgrajen zaporni element s termiCnim varovalom, Ki
mora ustrezati predpisom DVGW — VP 301 in imeti oznako DVGW.

5. 4. 1.2 Gtedilnik

Prikljuek za Stedilnik mora biti 40-50 cm nad finalnim tlakom in 15-20 cm levo ali desno
od Stedilnika. Kon€a se z uvarjeno obojko in ¢epom dimenzije DN 15. Za prikljucitev se
uporablja armirana gibljiva cev z varnostno vti¢nico po DIN 3534 ali priklju¢na garnitura,
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sestavljena iz kotne krogelne pipe R 1/2", zapornega elementa s termi¢nim varovalom
(po DVGW VP 301) in armirane gibljive cevi z ustreznim potrdilom o kakovosti.

Za prikljuCitev Stedilnika, oz. drugih gospodinjskih troSil se lahko uporablja tudi
prikljucna garnitura, sestavljena iz plinske vticnice po DVGW VP635-1 (podometna ali
nadometna izvedba) in gibljive cevi po DVGW VP635-2 ter VP618-2. Plinska vti¢nica
mora biti namesS€ena 40-50 cm nad finalnim tlakom in 15-20 cm levo ali desno od
Stedilnika.

Navpicni razvod do Stedilnika je lahko speljan podometno.

54.1.3 Trogila vrste C1

Trosila vrste C1so v ve€stanovanjskih stavbah lahko name$&ena samo pod dolo¢enimi

pogoiji:

* projektno je treba zagotoviti reSitev za vsa stanovanja,

« vsi lastniki se morajo s predlagano resitvijo strinjati in podati pisno soglasje,

* izpolnjene morajo biti zahteve za namestitev te vrste trosila po DVGW TRGI 1986/96,
kar mora biti prikazano v projektu.

5 4. 1.4 TEOgila vrste
Namestitev troSil tipa Cs mora biti skladna s predpisom DVGW G 637/I.

54.1.5 Trogila vrste C3, C5 in C7

Ce se nameséa tovrstna troSila je treba s projektom predvideti dolZino napeljave za
dovod zraka in odvod dimnih plinov ter navesti tip in proizvajalca trosila.

54.1.6 Druga trogil a
Druga troSila morajo biti names&ena po veljavnih predpisih.

5 5 Nastavitev in preskus delovanja pli

Za ta poseg je pooblas€en uradni serviser za posamezne tipe trosil, ki mora upostevati
dolocila to¢k 8.2 in 8.3 DVGW TRGI 1986/96.
Stranko mora pouciti o ravnaniju s plinskimi troSili po tocki 8.4 omenjenih predpisov.

5.6 Preskus tesnosti

Preskus tesnosti se izvede po 7. toCki predpisov DVGW TRGI 1986/96.

Zacetni preskus izvede izvajalec plinske napeljave. Izpolniti mora ustrezen prijavni list in
pisno izjaviti, da je uposteval dolocila tock 7.1.2 ali 7.2 predpisov DVGW TRGI 1986/96.
Glavni preskus izvede sistemski operater.

5.7 Dimnikarsko soglasje

Od pooblas¢enega dimnikarskega podjetja za pregled kurilnih in dimovodnih naprav je
potrebno pred prikljucitvijo in zagonom naprave pridobiti ustrezno soglasje.

58Spugl anje plina v notranjo plinsko na
Plin lahko spusti v notranjo plinsko napeljavo samo sistemski operater, ko so izpolnjeni
vsi pogoji iz SON, Pogojev in teh zahtev.
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PRILOGA 1: OBRAZEC ZA PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektant: d m l n
Naslov: 0 p a

Vrsta dokumentacije:

St. naérta in datum izdelave: Domplan d.d., Kranj

Nova vloga / dopolnitev (ustrezno podcrtaj)

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTIRANI NOTRANJI PLINSKI INSTALACIJI

Lastnik (i) ali investitor (ji):

tel.:
Lokacija objekta:
MRP: ; tlak: 100 mbar; 1 bar; 3 bar; priklju¢ek (podcrtaj): DN mm
Reg.tlaka: lokacija ; tip ; velikost :max__m3h
Ogr. povr.: m?; skupna priklj. mo¢: kW; zakup. moc: kW
VrS$na poraba zemeljskega plina ob upostevanju faktorja isto¢asnosti: Sm3/h.
1. plinsko troSilo: tip ; moc: kW; &t.  ; poraba: Sm’h; Vrsta__
2. plinsko trosilo: tip ; moc: kW; &t.  ; poraba: Sm’h; Vrsta__
3. plinsko trosilo: tip ; moc: kW; &t.  ; poraba: Sm’h; Vrsta__
4. plinsko troSilo: tip ; moc: kW; &t.  ; poraba: Sm’h; Vrsta__
Vrsto kotla navesti skladno z DVGW-TRGI 86/96
Odvod dimnih plinov: a — naravni b — prisilni
a — naravni: dimenzija tuljave @ mm in H m; prikljucek: @ mm in L m
b—prisilni: @/  mm; dolzina L m
Dovod zraka za zgorevanije:
PrezraCevanje: DA NE ;Posebnosti
Plinomer: lokacija ; tip ; velikost
Material po zahtevi distributerja:
Posebnosti:
Pripombe:
Pregledal nacrt: dne:

ZIG IN PODPIS:

Obrazec izpolni projektant v dveh izvodih in priloZi k projektni dokumentaciji pred pri¢etkom izvajanja instalaterskih del.
Po pregledu projektne dokumentacije prilozena obrazca dopolni distributer in en izvod vrne investitorju. Izvedba instalaterskih del
pred potrditvijo s strani distributerja ni mozna.

Domplan, druzba za inzeniring, nepremic¢nine, urbanizem in energetiko d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj 20
telefon: (04) 2068-700, telefaks: (04) 2068-701, p.p. 139, transakcijski raéun: 07000-0000552311, ID za DDV: S166384010

Vpis v sodni register: OkroZno sodi$¢e v Kranju - t. viozka 1/00189/00 Osnovni kapital: 637.126,52 EUR. Ni nevplacanih vlozkov. Predsednik nadzornega sveta: Peter Kern.



domplan

Domplan d.d., Kranj

PRILOGA 2: SEZNAM PROIZVAJALCEV OPREME

SEZNAM PROIZVAJALCEV PLINSKE OPREME IN ELEMENTOV,
KI SE VGRAJUJEJO V DISTRIBUCIJSKO PLINOVODNO
OMREZJE V UPRAVLJANJU DOMPLAN D.D., KRANJ

PE cevi: TOTRA, MINERVA.

PE fazonski kosi: GEORG FISCHER, FRIATEC.

Zaporni elementi na plinovodih:

PE: FRIATEC, RMA, SCHUCK, GEORG FISCHER,

jeklo: POLIX, RMA.

Odcepi za prikljuéne plinovode:

PE: GEORG FISCHER, FRIATEC,

jeklo: MANIBS.

Glavne plinske zaporne pipe: RMA, SCHUCK.

Hisne plinske uvodnice: RMA, SCHUCK.

Plinomeri: ACTARIS, INSTROMET, ELSTER, DRESSER, TRICHLER
Regulatorji tlaka: ACTARIS, ELSTER, GMT, RMA, RMG, PIETRO, FIORENTINI.
Korektorji volumna: ACTARIS, INSTROMET, ELSTER.

OPOMBA: uporaba oz. vgradnja plinske opreme drugih proizvajalcev,

ki v prilogi niso navedeni, je mozna samo po predhodnem
soglasju sistemskega operaterja.
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PRILOGA 3: SEZNAM REGISTRIRANIH IZVAJALCEV NOTRANJIH PLINSKIH INSTALACIJ

Zap.§t. Priimek in ime Naslov Firma
1 Ahaci¢ Peter Gorice 48 CEVOS d.o.o
2 Andrej Dolar Slandrov trg 23, 3310 Zalec Instalacije DOLAR
3 Atif Palamar Jurékova c.148, Ljubljana PALAMAR ATIF s.p.
4 Beznik Roman Kolodvorska c. 29, Bled ELVO d.o.o.
5 Bostjan Hren Malo Mlaéevo, Grosuplje S.P.
6 Branko Jenko Zeje pri Komendi 4B S.P.
7 Cerar Drago Zupanciceva 11 Trzin SP
8 Ciperle Gorazd Lahovce 85, Cerklie na Gorenjskem S.P.
9 COMNET Sercerjeva ul. 22, 4240 Radovljica COMNET d.o.o.
10 Derlink Oton Sorska cesta 29 S.P
11 Dolenc Janez Hru$evlje 10, Postojna S.P
12 Grandovec Ale$ RozZna ul.15, Kranj S.P
13 Gregor Kozamernik HraSe 90 A, Smlednik S.P
14 In$talacije Rozman Koseska cesta 08, Ljubljana d.o.o.
15 Iztok Cerne Pot na lisice 8, Bled PMT d.o.o.
16 Jadran Zadnik Detelova 16, Strazisce S.P.
17 Jakolin Janko Soussenska 9, Ljubljana JAKI d.o.o.
18 Janez Klemen Knific Hotemaze 106, 4205 Preddvor EcopAgent d.o.o.
19 Jelenc Franc Drazgose 42, Zelezniki S.P.
20 Jeri€ Igor Ul. Bratov U¢akar 62 GALTREX d.o.0.
21 Jevnikar Anton Brezje pri Grosupljem 1 PIL 2 inZeniring
22 JoZe Draksler Janeza Puharja 6 ICl d.o.0.
23 JoZe Hajtnik Pamede 92/a, Slovenj Gradec S.P
24 Kokalj Joze LeSe 1c, Trzi¢ S.P
25 Kolar Franjo Rasiska Ul. 5, Ljubljana S.P
26 Koprivc Peter Lunackova ul. 16 SP
27 Kosec Tomaz Valburga 56A S.P.
28 KoSorok Matjaz Podlubnik 239, Sk. Loka M &Ad.c.o
29 Krek Stanislav Poljane nad Skofjo Loko 88 S.P.
30 Krizaj Janez Na Straski vrh 30, Ljubljana PLININZINIRING d.o.0.
31 Krulc Milan Preglov trg 11, Ljubljana TEAM STORITVE d.o.0.
32 Krugec Tomaz Stula 3,1210 Ljubljana-Sentvid
33 Loren Kardum Stajerska 66, Ljubljana LOREN LINE
34 Lukanc Milan TenetiSe 34, Golnik S.P.
35 Macek Brane ZagrajSkova 8, Kranj S.P.
36 Marenti¢ Stanko Preglov trg 4, Ljubljana S.P.
37 Marijan lvan Srednje Bitnje 116, 4209 Zabnica S.P.
38 Martinjak Boris Srednja Vas-Gori¢e 3 S.P.
39 Menart Ciril Laze pri Borovnici S.P.
40 Milan Erjavec Kolodvorska 6, Menge$ TATAMI d.o.o.
41 Mulej Damjan Pot na lisice 7, Bled ELTEC d.o.o.
42 Mustafa Haraci¢ Brodarjev trg 5, ljubljana Mustafa Haraci¢, S.P.
43 Oblak Peter Poljanska cesta 84, 4224 Gorenja Vas PRAKTIKUM D.O.O.
44 Oblak Zlatko Smledniska 43a S.P.
45 QOdar Joze Vrbnje 19 b, Radovljica ENSO d.o.o.
46 Oman Viktor Po Gozdom 26, Kovor S.P.
47 Papez Rudi Petelinjek 46 , Novo Mesto PAPEZ d.o.o.
48 PLINSTAL Titova 49, Jesenice PLINSTAL
49 Podjed Borut Godi¢ 81/a p, Strahovica S.P.
50 Potocnik Ivan Stirpnik 15, Selca S.P.
51 Robert Uneti¢ Dems3erjeva 9, Borovnica PEXa, SP
52 Rupnik Bojan Mali most 14, Logatec S.P
53 Rutar Blaz Kuratova 24, Kranj S.P
54 Samo Sekolovnik Vidi¢eva ul. 13 S.P.
55 Sokli¢ Gvido Precna ul. 10,Bled ELTERM
56 STINS d.o.0. Smartinska c. 28 d.o.0
58 Sivic Zdenko Podreber 12, Naklo S.P
59 Stupar Alojz Zgornje Pirnige 91 f S.P
60 Stupar Dugan Finzgarjeva ulica 05, Vir 1230 Domzale S.P.
61 Tischer Walter Turjak 41, Turjak TISCHER d.o.0.
62 Tomi¢ Anri Drazgoska 6, Kranj S.P.
63 VEPPO d.o.o. Sonéna ul. 7 Kamnik VEPPO d.o.0.
64 VODOVOD-PLIN-SERVIS d.o.0. Mokrice 9, Mokrice VODOVOD-PLIN-SERVIS d.o.0.
65 Zakrajsek Gregor Jurij 24, Grosuplje S.P.
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Domplan d.d., Kranj

PRILOGA 4: SKICA ARMIRANOBETONSKE PLOSCE POD KAPAMI ARMATUR

OPAZNI NACRT
PREREZ 219
T SN == PLLLLLY
RRRRRRRA 1 RRARRRR%,
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=) ’:’IXIF‘ | Obsip — MB 10
- = Podlozna plosca
B S MB 20

ARMATURA
TLORIS ARMATURA
. PREREZ

s

Beton MB 300 — 0.032 ma/kos
Armatura €.0032 — GA — 2.38 kg/kos

SKICA ARMIRANOBETONSKE PLOSCE POD KAPAMI ARMATUR
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PRILOGA 5: SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PLINOVOD

, 140

200

1. STEVILKA PLINOVODA 1Z KODNEGA PLANA
2. OZNAKA VGRAJENEGA ELEMENTA
3. STEVILKA VGRAJENEGA ELEMENTA
4. LOKACIJA VGRAJENEGA ELEMENTA

LEGENDA OZNAK VGRAJENIH ELEMENTOV

ZP - zaporna pipa KM — merilno mesto

; 3 " IE — izolacijski element
S = odvodnjovanje (sifon) !
K = katodna zas¢ita

OC — oddusek zasctitne cevi
OP — odzracevanje plinovoda

BARVA TABLICE — RUMENA RAL 1021
BARVA BESEDILA — CRNA

SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PLINOVOD
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PRILOGA 6: SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PLINOVOD
100

LU
P 11234
i

140

1. STEVILKA PRIKLJUCNEGA PLINOVODA
2. OZNAKA VGRAJENEGA ELEMENTA
3. LOKACIJA VGRAJENEGA ELEMENTA

LEGENDA OZNAK VGRAJENIH ELEMENTOV

ZP — zaporna pipa

S - odvodnjavanje (sifon)

BARVA TABLICE — RUMENA RAL 1021
BARVA BESEDILA — CRNA

SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PRIKLJUCNI PLINOVOD
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PRILOGA 7: SKICA KONDENCNE CEVI ZA PLINOVODE I1Z PE
CESTNA KAPA ¢ 190

CEP DN 25

R R P N
SIS

KROG. PIPA—NAVOUNA !
DN 25 8

MB 10

\ NAVOJUNI PREHODNI
KOS PE/nerjavno jeklo

ARMIRANOBETONSKA
PODLOZNA PLOSCA

ELEKTROVARILNI REDUCIRNI
KOS PEB3/PE32

PE PLINOVOD

ZAPOLNJENO Z
| MIVKO

CEV PVC DN 100

"
N
N

ELEKTROVARILNA
OBOJKA PE 63
CEV

I
St

KOLENO 90°
PE 63

ELEKTROVARILNA
OBOJKA PE 63
PE 63

KOLENO 90°

ELEKTROVARILNA
OBOJKA PE 63

SKICA KONDENCNE CEVI ZA PLINOVODE IZ PE
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PRILOGA 8: SKICA IZPIHOVALNE CEVI
CESTNA KAPA ¢ 190

CEP DN 25

R =
KROG. PIPA—NAVOJINA :
DN 25 g

MB 10

\ \ NAVOJUNI PREHODNI
ARMIRANOBE TONSKA I KOS PE/nerjavno jeklo
PODLOZNA PLOSCA

ELEKTROVARILNI REDUCIRNI
KOS PE63/PE32

\ ZAPOLNJENO Z

MIVKO

' CEV PVC DN 100

ELEKTROVARILNA
OBOJKA PE 63

PE 63

KOLENO 90°
PE 63

ELEKTROVARILNA
OBOJKA PE 63
SKICA IZPIHOVALNE CEV
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PRILOGA 9: SKICA VSTOPOV PRIKLJUCNIH PLINOVODOV DN25 V STAVBO
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SKICA VSTOPOV PRIKLJUCNIH PLINOVODOV DN25 V STAVBO
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PRILOGA 10: SKICA CEVI V KINETI
VAR
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LEGENDA
1 — finalni tlak
2 — estrih _
3 — plinu in vodi nepropustna izolacija (varjeno na styrodur)
4 — obsutje z mivko
5 — posteljica iz mivke
6 — styrofoam (lepljen na AB plosco)
7 — toplotna izolacija
8 — plinovodna cev
DN 15 20 25 32 40 50 65 80
R 148" # 344 1" 1174 11/2" o" 21/2" 3
A 100 100 100 100 130 130 150 150
B 50 50 60 100 130 130 150 150

SKICA CEVI V KINETI
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PRILOGA 11: SKICA ZASCITNE CEVI PRI PREBOJU SKOZI STENO
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SKICA ZASCITNE CEVI PRI PREBOJU SKOZI STENO
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PRILOGA 12: SKICA NAMESTITVE PLINOMEROV G4 IN G6
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konzola G4 krogelna pipa obojka [ objemka
G4 DN 20 z objemkama DN 20 DN 20 | DN 20 110
konzola G6 krogelna pipa obojka |objemka
G6 DN 25 z objemkama DN 25 DN 25 | DN 25 130

X = OPOMBA: objemki namestiti &im blizje loku

SKICA NAMESTITVE PLINOMEROV G4 IN G6
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PRILOGA 13: PROSTOR POTREBEN ZA NAMESTITEV PLINOMERA G4
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500 240

PROSTOR, POTREBEN ZA VSAK PLINOMER G4 V SKUPINI:
500 x 600 x 240

PROSTOR POTREBEN ZA NAMESTITEV PLINOMERA G4
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PRILOGA 14: SKICA NAMESTITVE PLINOMEROV G10, G16 IN G25
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konzola G10, G16 | krogelna pipa | objemka
G10, G16 DN40 | z objemkama DN 40 DN 40 | 280 | 180 50
konzola G25 krogelna pipa | objemka
G25 DNSO z objemkama DN 50 DN 50 | 335|210 205

X = OPOMBA: objemki namestiti &im blizje loku

SKICA NAMESTITVE PLINOMEROV G10, G16 IN G25
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PRILOGA 15: SKICA MONTAZE PLINOMERA G40

DN 80 (88,9X3,2)
DN 80 (88,9%3,2)

MANOMETER 0-150mbar

R DN 80 / DN 50
R DN 80 / DN 50

KROGELNA PIPA DN 80
Zz (PRIROBNICNA)

PLINOMER G 40 DN 80

657

\

: PODSTAVEK, KI GA JE MOGOCE ODSTRANIT
110-150mm IN PRILAGODITI ZA NAMESTITEV RAZLICNO
VISOKIH PLINOMEROV

MANOMETER 0—150mbar
R DN80/50

REGULATOR HR 90 DN 50
R DN80/50

KROGELNA PIPA DN 80
PLINOMER G 40 DN 80
KROGELNA PIPA DN 80
DN 80 (88,9x3,2)

SKICA MONTAZE PLINOMERA G40
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PRILOGA 16: SKICA NAMESTITVE ROTACIJSKIH PLINOMEROV

min. 700 mm \>7/\

max. 1500 mm \

nastavek za meritev s krogelno
/&pxpo DN 10 - zaprt s &epom

manometer

korektor volumna

<2D

£
£

termometer

zaporni element

— konzola se zaradi laZje demontaZe uporablja od G 65 dalje

— pri rotacijskih plinomerih, ki imajo odprtino za kontrolo in
dolivanje olja na zadnji strani, je potrebno zagotoviti
zadosten odmik od stene (skrajni rob plinomera odmaknjen od

stene min. 150 mm)

SKICA NAMESTITVE ROTACIJSKIH PLINOMEROV
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PRILOGA 17: SKICA NAMESTITVE TURBINSKIH PLINOMEROV
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manometer

zaporni element

— konzola pritrjena na zid ali tla (odvisno od razvoda plinske napeljave)

SKICA NAMESTITVE TURBINSKIH PLINOMERQOV
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